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Fisa P1 cu detalii de proiectare si executie pentru PARCARI

NOTA: Daca modificati oricare din detaliile din aceasta fisa, asigurati-va ca obtineti de la 
reprezentantul dvs. local al Express Integrator confirmarea in scris ca se obtine etansarea perfecta

ATENTIE: Aceste detalii sunt furnizate numai in scop de indrumare pentru hidroizolare si nu in scopuri structurale;                   Fisa P1 cu detalii de proiectare si executie / Versiunea 1.0, Aprilie 2006
adecvanta structurilor este responsabilitatea altor persoane

SECTIUNE TIPICA PRINTR-O PARCARE

Tratament cu 
Radcon Formula 
#7 peste parapet

Rost de 
constructie

DETALIU PEJ1
Rost de dilatare

DETALIU PPJ1
Rost de constructie

DETALIU PPJ2
Rost de constructie

DETALIU 
PPJ2 DETALIU PM1

Panta

DETALIU PP3

Rost de constructieDren pentru apa 
de suprafata

Tratament cu 
Radcon Formula #7

Rost de dilatare

Panta
DETALIU PEJ1

Bordura (plasata 
ulterior)

NOTA: Suprafata de beton tratata cu Radcon Formula 
#7 poate fi lasata expusa si nu va fi afectata in ceea ce 
priveste rezistenta la alunecare.

NOTA: Studiati “Detalii despre Parcari” pentru detalii suplimentare 
de proiectare, functie de metoda dvs. de constructie

Panta
DETALIU PPJ1

DETALIU PP3
Strapungere

min. 100 mm

Bordura (montata 
ulterior)

Mustati 
din 

turnare

Tratament cu 
Radcon Formula #7 
la placa structurala

DETALIU PM1
Bordura

Gura de scurgere 
cu grilaj

Tratament cu 
Radcon 

Formula #7

Snur 
bentonitic tip 

Waterstop

Membrana 
lichida 
armata

Tratament cu 
Radcon 
Formula #7

Snur bentonitic 
tip Waterstop

Placa pentru a 
forma fata rostului

Profil de acoperire din 
metal, fixat intr-o parte 
cu suruburi iar in 
cealalta prin suruburi 
fixate in fante

Banda de 
membrana 
flexibila, 
autoadeziva la 
beton

 Etansant si 
fund de rost

Tratament cu Radcon 
Formula #7


